


IsoteQ® - előnyök 

az IsoteQ® falelemekből épített házak biztonsági 
mutatói a terheléses próbák szerint sokkal kedvezőbbek 
a hagyományos építési technológiájú házakhoz képest, 
ezáltal fokozottan földrengésállóbbak - köszönhetően a 
falazatban kialakuló monolit vasbetonmagnak
hőhídmentes szerkezet - köszönhetően a falazathoz 

szervesen kapcsolódó IsoteQ® áthidalóelemnek, 
koszorúelemnek, magasító- és falvégzáró elemeknek, 
elkerülve a falak és a falsarkok penészedését; segítve az 
allergiások életét. (Az épület hőhídmentességére további 
garancia az IsoteQ® Professional födémrendszer és az 
IsoteQ® tetőelem használata.)
gyors (akár házilagos) kivitelezhetőség - köszönhetően 

az elemek legoszerűen egymásba pattinthatóságának 
(kötőanyag nélkül!) és méretpontosságának 
az elektromos vezetékek, védőcsövek, víz- és fűtéscsövek, 

épületgépészeti vezetékek vezetése a belső polisztirol 
rétegbe kivágott falhornyokban történik. A falhornyok 
por- és zajmentesen, vésés nélkül alakíthatóak ki utólag, 
hőkéssel kivágva
az IsoteQ® falazatok hőátbocsátási tényezője: U=0,26 

W/m²K-től U=0,11 W/m²K-ig terjed, mely messze 

fölülmúlja az új energiatörvény – „7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról” - által támasztott követelményértéket, 
amely U=0,45 W/m²K-ben határozza meg az épülethatároló 
szerkezetekben a külső falak minimális „U” értékét. Mivel 
falelemünk ezt a kedvező értéket mindösszesen 25 - 40 
cm-es vastagságban biztosítja, ezért egyik jelentős előnye 
(hagyományos építőanyagokkal összehasonlítva, melyek 
hasonló értéket csak nagyobb falvastagságban - esetleg 
utólagos külső hőszigeteléssel ellátva – képesek elérni) az 
így elért hasznos alapterület-növekedés

A lélegző falak legendája
A „lélegző fal” kifejezés már erősen bent van a köztudatban, 
bár szakmailag a legkevésbé sem tökéletes. A falak ugyanis 
nem „lélegeznek”, viszont páratechnikai értelemben lehetnek 
nyitottak vagy zártak. A nedvességnek ugyanis nincs 
szüksége nyitott járatokra, a pára a falazatot alkotó szilárd 
anyagon is képes átjutni a meleg oldalról a hideg felé. A fő 
kérdés csak az, hogy milyen mértékben? Egyáltalán: a külső 
falakon keresztül távozó pára csökkentheti-e számottevően 
a lakás levegőjének nedvességtartalmát? A 
hétköznapi használat során óránként 
300 g pára termelődik a lakásban. 
Vizsgálatok - melyeket különböző 
falazatokon (nem hőszigetelt téglafal, 
polisztirolhabbal- illetve ásványgyapottal 
szigetelt téglafal) végeztek – azt mutatják, 
hogy távozó nedvességnek csupán 
töredéke jut a határoló falakra, mivel 
majdnem az egész kilépő nedvességet 
(több mint 97 %-ot!) a szellőzés távolítja 
el. Sőt: ha a légcsere (szellőztetés) minimum 
átlagos mértékű, akkor a lakóhelyiségekből 
eltávolított pára legfeljebb 1%-a távozik 
a külső falakon keresztül, függetlenül a határoló fal 
szerkezetétől. Kijelenthetjük tehát, hogy egy átlagos lakás 
külső falain keresztül a teljes páraáram maximum 0,5 - 
3%-a halad át és a külső falak nem képesek még részben 

sem átvenni a szellőzés szerepét a pára eltávolításában, 
mivel az eltávolítandó vízpára mennyisége nagyságrenddel 
nagyobb, mint amennyi a falon keresztül ki tud jutni. 

IsoteQ® 
– az ember és környezete
Rendszerünk hatékony energia-felhasználása révén 

csökken a gáz ill. áramfogyasztás (az 
IsoteQ® ház fűtéséhez / hűtéséhez a 
hagyományoshoz képest akár 70%-kal 
kevesebb energiára van szükség!) ezáltal 
megőrizzük az értékes természeti kinc-
seinket. Az IsoteQ® PASSZÍVNEOPOR falelem 
hőátbocsátási tényezője megfelel a né-
met Passzívház Intézet követelményei-
nek, miáltal ún. „passzívház” – nagyon 
leegyszerűsítve: fűtés nélküli ház – épít-
hető belőle. 

(Az IsoteQ Magyarország Kft. a tavaly 
megalakult Magyar Passzívház Szövetség – MAPASZ - 
tagja.) A feleslegessé vált polisztirolhab körülbelül 95 % 
-ban újrahasznosítható. Az IsoteQ® elemek átkötéseinek 
gyártásakor újrahasznosított műanyagot használunk.

falakon keresztül távozó pára csökkentheti-e számottevően 
a lakás levegőjének nedvességtartalmát? A 

csökken a gáz ill. áramfogyasztás (az 
IsoteQ® ház fűtéséhez / hűtéséhez a 
hagyományoshoz képest akár 70%-kal 
kevesebb energiára van szükség!) ezáltal 
megőrizzük az értékes természeti kinc-
seinket. Az 
hőátbocsátási tényezője megfelel a né-
met Passzívház Intézet követelményei-
nek, miáltal ún. „passzívház” – nagyon 
leegyszerűsítve: fűtés nélküli ház – épít-
hető belőle. 
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